- Neutralisatioasbox mit Deckel

~ 2 Siebeinsitze

- Beulel mit Montageteiten

- 2 Beutel Neutralisationsgranulat

Bild 1

- Die vorgeformte Einlaufoffrung (I2-40) im Behbiterdecke] mit
scharfern Messer ausschneiden
- Die vargeformte Ablaufoffiumg in der Behajierwand ansschneiden
(Achtung: richtige Seite beachten)
- Ablaufschlauchittlle mit Dichtungen montieren (siehe Bild i) _
- Siebeinsfize auf dic Bodenstege des Behélters legen und Granulat

¢ N O

- Die Box kann sowshl auf den Boden gestellt, als auch an cine
Wand montiert werden (Wandhaken und Dubel liegen bei).

- Bei der Wandmontage wird die Box an den an der Rickwand
befindlichen Ogen in die Wandhaken eingehingt. (auf waagrechte
Montage ist zn achten)

- Die Kondensaileitung vom Kessel bzw. Abgasanlage (siphaniert) Bitd 2
zur Neutralisationsbox verlegen und ca, 4-5 cm in Behailterdeckel
einstecken

- Anschluf3 an die Kanalisation herstellen und mit Ablaufschlauch-
ttlke verbinden (Knickstellen im Ablaufschlauch vermeiden)

- Am zweiten Behalter beide seitlichen Ablaufdffnungen
ausschneiden

- Schlauchtitle und Behitlterverschraubung montieren
(siche Bild 2)

- Achtung: Nur am crsten Behiilterdeckel die Einlanf-
olfnung susschreiden

- Siebeinsitze auf die Bodenstege der Behsiter Iegen und

Granulai einfliilen
- 11) Bundmutter 6) Mutter M 6
, 1 |2) Flachdichtung 7) U-Scheibe 6,4
s : * | 3) Bebélterwand. 8) Abstandshilse
Neutralisationsbox inkl. Granulat 13002 4} U - Scheibe 9) Schraube M 6x30
pH-Teststreifen 2-3004 5) Schiauchtulle

Nachflllset Neutralisationsgranulat 2 Beutel je 25 Kw 2-3003



